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Turbo Liner MPL85 is een 2-componen-
ten gespoten oplosmiddelvrij kunststof 
coating systeem op basis van een gemo-
dificeerde aromatische polyurea. Turbo 
Liner MPL85 reageert snel, is geurvrij, 
blijvend flexibel, bestaat uit 100% vaste 
stof en kan worden toegepast op nage-
noeg alle goed voorbereide ondergron-
den zoals hout, mdf, beton, aluminium, 
staal, diverse kunststoffen, etc.

EIGENSCHAPPEN
• Geurloos
• Oplosmiddelvrij
• Slijtvast
• Geen giftige gassen
• Voldoet aan USDA Criteria
• 100% vaste stof
• Naadloos
• Lage doordringbaarheid
• Flexibel bij lage temperaturen
• Gaat geen reacties aan
• Meeste soorten metaal  
	 behandelbaar zonder primers 
• Toepasbaar met of zonder  
	 versterking  
	 bij overgangsnaden
• Anti-corrosie

TOEPASSINGEN 
• Pick-ups 
• Open laadbakken 
• Laadkleppen
• Oprijplaten
• Boten
• Wandelgangen
• Slijtlagen voor industriele objecten

SPECIFICATIES

Mengverhouding , Volume 1A : 1B

Pot life 3-5 sec.

Stofvrij 20-40 sec.

Uithardingstijd (beloopbaar) 1-4 uur

Uithardingstijd (belastbaar) 24 uur

Hercoatings tijd 0-12 uur

Viscositeit bij 66.5-71°C:

- Deel A 120 ± 20 cps

- Deel B 200 ± 20 cps

Soortelijke massa mengsel 1,10 g/cm³

Vlampunt. > 95 °C

Hardheid (ASTM D-2240) 85 ± 5 A

Treksterkte (ASTM 412-C) 1500 ± 300 psi

Uitrekbaarheid (ASTM 412-C) 225% ± 20%	

Doorscheursterkte (ASTM 624-C) 200 ± 40 pli	

Oplosmiddelgehalte 0%

Temperatuurbestendigheid -28°C tot 121°C

GEMODIFICEERD POLYUREA SYSTEEM VOOR UNIVERSELE TOEPASSINGEN
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TREKSTERKTE

1500 ± 200 psi

POT-L IFE

3-5 sec

HARDHEID

85 ± 5 A

UITREKBAARHEID

225% ± 20%

DOORSCHEURSTERKTE

200 ± 40 pli

TEMPERATUUR-
BESTENDIGHEID

-40°C - 145°C

UITHARDINGSTI JD
(be loopbaar )

30-60 sec

UITHARDINGSTI JD
(be lastbaar )

12 uur
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